R-4 機能追加について 


R-4 取扱説明書に記載されている内容について， tTF のとおり訂正と追力□を行いまず。 
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参 BWF について 

システム設定:の5 System Setup (P.63) で、 Project File を巨 WF (こ設定:ずると、 
録音時と編集時に作成されるファイルは巳机 F フォーマツトじなりまず。巨 WF は 
通常の邮 AV じ力日えて、録音時刻や録音機器 (EDIROL R-4) の情報を保持してい 
まず。 

もちろん、通常の机 AV ファイルとして各種再生機器や波形編集ソフトでの読込み 
が巧能です。 
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5 System Setup にメニューが追加されました。 


パラメーター名 

値 

効果 

Battery Type 

Alkaline,Ni-MH 

使用する乾電池の種類を選択しまず。 

アル： b ij 電池を使用奇る場合は Alkaline 、 二、ソケル水 
素電池を使巧する場合は Ni-MH を選択してください。 

《違う種類を選択していると電池の残量などが正しく 
表示されません。 

L-Connector 

Disable,Enable 

L-Connector に接統した機器か6のコント□—ルを受 
ける機能を有効 （Enable) にずるか無効似 sable) に 
するかを切り替えます。 

Project 円 le 

WAV, BWF 

録音時サ編集時に作成されるプ□ジェクトのファイル 
のタイプを設定しまず。 WAV は通常の WAV ファイ 
ル， BWF は録音時刻や録音機器 (EDIROL R-4) の情 
報を保持している己 WF ファイルになります。 
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